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JA Comfort / JA Comfort-868
Jalousieantriebe mit elektronischem Endschalter

Die Antriebe sind einfach zu installieren und mit Stillstandserkennung und Bandlängenausgleich 
ausgestattet. Dank Softbremse werden die Endlagen leise ohne Klackgeräusche angefahren. 
Der Antrieb ist optional auch mit integriertem ProLine 2-Funkempfänger erhältlich.

Produktmerkmale  

• Bandlängenausgleich
• Stillstandserkennung 
• Langsamfahrt vor den Endlagen 

und während der Lamellenwendung
• Überwachter Pilz-Aufl aufschalter
• Verfügbar mit 26, 35 und 50 Upm
• Geräuschlose Softbremse
• ProLine 2, bidirektionaler Funk mit 868 MHz*

*  In den Funk-Ausführungen

Auch mit SMI-Schnittstelle zur Anbindung an 

Bussysteme erhältlich. Weitere Informationen 

fi nden Sie auf www.elero.de/smi

Vorteile bei Installation und Montage  

• Frei programmierbare Blendenposition
• Endlagen einstellbar über Montagekabel 

oder Handsender* 
• Vereinfachte Installation möglich im 

1- oder 2-Draht-Modus*
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Technische Daten und Maße

Zubehör

Anwendung für Jalousien und Raffstores

Baugröße/Typ JA 06
 Comfort (-868)

JA 09
 Comfort (-868)

JA 04/35
 Comfort (-868)

JA 06/35
 Comfort (-868)

JA 04/50
 Comfort (-868)

Bemessungs-Drehmoment (Nm) 6 9 4 6 4

Bemessungs-Drehzahl (Upm) /
Drehzahl während Langsamfahrt

26 / 6 35 / 6 50 / 6

Bemessungs-Spannung (V) 1 ~ 230

Bemessungs-Frequenz (Hz) 50

Geräuschlose Softbremse •

Bemessungs-Strom (A) 0,50 0,68 0,50 0,68

Bemessungs-Aufnahme (W) 115 156 115 156

Schutzklasse I •

Schutzgrad (IP) 54

Endschalterbereich (Umdreh.) 100

Betriebsdauer (min S2) 5 4 5 4

Länge A (mm) 139 154 139 154

Länge B (mm) 243 258 243 258

Gewicht (kg) 1,60 1,95 1,60 1,95

Betriebsumgebungstemperatur (°C) –  20 bis + 60

Konformität

Anschlusskabel (m) 0,8 (mit Hirschmannstecker Stas 3 und Bügel)

JA 06
 Comfort 

JA 09
 Comfort

JA 04/35
 Comfort

JA 06/35
 Comfort

JA 04/50
 Comfort

Artikel-Nummer 35 221.0001 35 231.0001 35 225.0001 35 235.0001 35 245.0001

JA 06
 Comfort-868

JA 09
 Comfort-868

JA 04/35
 Comfort-868

JA 06/35
 Comfort-868

JA 04/50
 Comfort-868

Artikel-Nummer 35 222.0001 35 232.0001 35 226.0001 35 236.0001 35 246.0001

Bedrahtete Sensoren

Funksender

ProLine-Steuergeräte

Montagekabel
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Jalousie-KlemmensetsDämpfer und Spannbügel

Funksensoren

Stecker, Kupplungen

Aufl aufpilze


