
ROLSOLAR-868 DC
Sistema de accionamiento autónomo 
para motorizar persianas
El sistema de accionamiento funciona con energía solar, por lo que representa una solución especialmente sostenible 
para la automatización de la protección visual y solar. RolSolar es idóneo para motorizar persianas y estores sin 
necesidad alguna de conexión a la corriente. De esta forma, las casas con jardín y los garajes en zonas periféricas 
se benefi cian del accionamiento innovador, así como los arquitectos e instaladores, cuyos clientes desean una 
solución de automatización ecológica y, al mismo tiempo, efi ciente. El control mediante emisores de radio o,  
gracias a Centero Home, mediante un teléfono inteligente o una tableta hace que este sistema innovador sea 
cómodo y fácil de usar.

Ventajas de instalación y montaje  

• Posiciones fi nales ajustables a través del emisor de radio
• Sin necesidad de cableado a la red eléctrica o dispositivo de control
• RolSolar, la batería y el panel solar 

se conectan fácilmente con tecnología Plug & Play
• El panel solar se fi ja pegándolo o atornillándolo
• La batería está disponible en dos modelos, para cualquier circunstancia de montaje

1 sin enrutamiento: restricción del alcance físico inalámbrico

Características del producto  

• Disponible como M10-868 y M20-868 (con y sin /D+)
• Sistema de accionamiento autónomo
• Suministro de corriente de 12 V de la batería
• Radiotransmisión bidireccional auténtica 1 de 868 MHz
• Freno suave silencioso
• Función de protección de cortinaje
• Desconexión electrónica 
• Compensación de longitud de elementos colgados en la variante /D+
• 2 posiciones intermedias de libre elección
• Preparado para el futuro: el sistema de accionamiento se puede ampliar 

posteriormente con un cargador/otra batería/otro panel solar.



Hemos agrupado en paquetes los módulos que ofrecen una solución de motorización solar. 
Podrá seleccionar diferentes tipos de accionamiento, así como distintos modelos de paneles solares y baterías. 
De esta forma, conseguirá una solución hecha a medida para las condiciones de cada lugar. 
Podrá encontrar un resumen del paquete en el adjunto del folleto. 

La opción perfecta para cada circunstancia de montaje 

PAQUETE DE 
PRODUCTOS PERFECTO

Accionamientos de radio RolSolar de 12 V 

Los accionamientos cuentan con medición de fuerza 
inteligente, función de protección de cortinaje hacia arriba y 
abajo y un freno suave silencioso. La variante /D+ con 
tecnología Plug & Play hace que la instalación sea más 
sencilla gracias al autoaprendizaje de las posiciones fi nales. RolSolar 

M10-868 DC, M20-868 DC 1   |   /D+ M10-868 DC, /D+ M20-868 DC 1

Cable de conexión de 0,27 m
23 395.6301

Cable de conexión 

Se incluye un cable de conexión en cada paquete. 
Sirve para conectar el accionamiento con la batería 
y el panel solar. 

Panel solar 

Paneles solares de alta calidad y duraderos para atornillar 
o pegar. El montaje se realiza cerca del accionamiento o 
en el cajón de la persiana.  El panel se coloca de forma que 
reciba la mayor cantidad posible de luz solar directa. 

Panel solar 
con 2 orif. de fi jación
13 124.7001

Panel solar 
con tiras adhesivas
13 125.1901

Batería

Usar baterías Ni-MH de alta potencia garantiza 
la durabilidad de la batería.  Se montan cerca del 
accionamiento y son ideales para el montaje en el cajón.

Batería corta 
con abrazaderas de fi jación
13 710.4802 & 16 307.1001 (2 ×)

Batería larga
13 710.3802



La radio ProLine2-DC de ahorro energético permite un consumo mínimo en tiempo de reposo 
de la serie de accionamientos RolSolar y, por lo tanto, prolonga la duración de servicio. De forma 
adicional, debe seleccionar por lo menos uno de los siguientes emisores de radio bidireccionales 
para cualquier paquete: así podrá manejar el sistema de accionamiento solar con comodidad.  
Además, la empresa instaladora utilizará el emisor para ajustar las posiciones fi nales.  

Por emisor de radio e integrado en un hogar inteligente:

CONTROL INTELIGENTE
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Control inteligente 

Por supuesto, los accionamientos de radio 
de la serie RolSolar también pueden combinarse 
con la serie fl exible de automatización de 

viviendas de elero. De este modo, la protección visual y solar 
se puede controlar de forma sencilla e intuitiva a través de un 
teléfono inteligente o una tableta. 

Centero Home
Automatización inteligente de viviendas
Centero Home

Emisor de mano de radio 

Los emisores de mano COM sorprenden por su diseño 
moderno y su estructura ergonómica y sencilla. Al igual 
que los transmisores de radio de pared, son adecuados 
para manejar una o más persianas, y están equipados 
con las mismas funciones. 

MonoCom 1

Emisor de mano de 1 canal 
28 405.0002

VarioCom 1

Emisor de mano de 6 canales 
28 445.0002

Emisor de radio de pared 

El emisor de pared se fi ja con facilidad 
en la posición deseada sin depender de la red eléctrica. 
De este modo, pueden moverse las persianas motorizadas 
con total facilidad. También es posible controlar dos 
posiciones intermedias haciendo doble clic en las teclas 
de arriba y abajo. MonoTec-868

Emisor de pared de 1 canal
28 650.0002

QuinTec-868
Emisor de pared de 5 canales
28 655.0002

Únicamente estos emisores de radio son 
compatibles con 

RolSolar. (Números 
de artículo con 

índice 2)



Paquetes

     Cabezal elero           Cabezal en estrella            Cabezal redondo -01 -02 -03 -04

34 220.0001 RolSolar M10-868 DC 12 V CC, 10 Nm, 16 r. p. m.

39 220.0001 RolSolar M10-868 SH DC 12 V CC, 10 Nm, 16 r. p. m.

38 220.0001 RolSolar M10-868 RH DC 12 V CC, 10 Nm, 16 r. p. m.

34 230.0001 RolSolar M20-868 DC 1 12 V CC, 20 Nm, 16 r. p. m.

39 230.0001 RolSolar M20-868 SH DC 1 12 V CC, 20 Nm, 16 r. p. m.

38 230.0001 RolSolar M20-868 RH DC 1 12 V CC, 20 Nm, 16 r. p. m.

34 320.0001 RolSolar/D+ M10-868 DC 12 V CC, 10 Nm, 16 r. p. m.

39 320.0001 RolSolar/D+ M10-868 SH DC 12 V CC, 10 Nm, 16 r. p. m.

38 320.0001 RolSolar/D+ M10-868 RH DC  12 V CC, 10 Nm, 16 r. p. m.

34 330.0001 RolSolar/D+ M20-868 DC 1 12 V CC, 20 Nm, 16 r. p. m.

39 330.0001 RolSolar/D+ M20-868 SH DC 1 12 V CC, 20 Nm, 16 r. p. m.

38 330.0001 RolSolar/D+ M20-868 RH DC 1 12 V CC, 20 Nm, 16 r. p. m.

Accesorios incluidos en el paquete

23 395.6301 Cable de conexión de 0,27 m • • • •

13 124.7001 Panel solar con 2 orifi cios de fi jación • •

13 125.1901 Panel solar con tiras adhesivas • •

13 710.4802 Batería corta con 2 abrazaderas de fi jación incluidas (16 307.1001) • •

13 710.3802 Batería larga • •

Set de adaptadores

Individual Set de adaptadores

Soporte de motor

Individual Soporte de motor

Emisor

28 650.0002 MonoTec-868

28 655.0002 QuinTec-868

28 405.0002 MonoCom 1

28 445.0002 VarioCom 1

Accesorios necesarios (no incluidos en el paquete) 

Tenga en cuenta que para cada paquete debe seleccionarse, de forma adicional, un set de adaptadores, 
un soporte de motor y un emisor de radio. Sin estos componentes, el paquete RolSolar no se puede ni montar ni utilizar.

Para realizar el pedido del paquete, se necesita la combinación del número de accionamiento y el número de paquete (-01 ... -04). 
P. ej. 34 220.0001-01 RolSolar M10-868 con cabezal elero, cable de conexión, panel solar con orifi cios de fi jación y batería corta.

!

Únicamente estos emisores de radio son 
compatibles con 

RolSolar. (Números 
de artículo con 

índice 2)

     Cabezal elero           Cabezal en estrella            Cabezal redondo     Cabezal elero           Cabezal en estrella            Cabezal redondo     Cabezal elero           Cabezal en estrella            Cabezal redondo
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Paquete RolSolar + accesorios



Panel solar

13 124.7001 Panel solar con 2 orifi cios de fi jación

13 125.1901 Panel solar con tiras adhesivas

13 710.6801 Cable en Y tipo A (necesario para utilizar el panel solar)

Batería

13 710.4802 Batería corta

16 307.1001 Abrazadera de fi jación para batería corta (13 710.4802), se necesitan 2 unidades

13 710.3802 Batería larga

13 710.6901 Cable en Y tipo B (necesario para utilizar la batería)

Cargador

13 710.6701 Cargador con enchufe Molex

13 710.6801 Cable en Y tipo A (necesario para utilizar el cargador)

Accesorios de ampliación

Puede seleccionar estos accesorios, pero no es imprescindible para el funcionamiento del paquete RolSolar. Cada sistema 
de accionamiento también puede equiparse posteriormente con una batería y/o un panel solar adicional mediante un cable 
adaptador en Y (en caso de que la potencia de la batería o la radiación solar resulten insufi cientes).  

Especialmente en el caso de las instalaciones orientadas hacia el norte y que apenas están expuestas a la luz del sol o del día, 
puede ser aconsejable añadir una segunda batería y/o panel solar a la instalación. Además, una fuente de alimentación puede 
cargar las baterías en los días oscuros del invierno. 

Ilustraciones y dimensiones 

Cable en Y tipo A
300 / 200 mm
13 710.6801

Cable en Y tipo B
300 / 200 mm
13 710.6901

Cargador
1,80 m
13 710.6701

Abrazadera de fi jación
24,1 × 28,1 × 15 mm 
16 307.1001

Cable de conexión 
Cable: 270 mm
23 395.6301

Batería larga
500 × ø 16 mm 
Cable: 250 mm
13 710.3802

Batería corta
250 × 29,5 × 15 mm
Cable: 250 mm
13 710.4802

Panel solar con 
tiras adhesivas
455 × 60 mm 
Cable: 200 mm
13 125.1901

Panel solar con 
2 orif. de fi jación
470 × 60 mm 
Cable: 450 mm
13 124.7001
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Dimensiones del panel solar con 2 orif. de fi jación (mm) 470 × 60 

Dimensiones del panel solar (mm) con tiras adhesivas 455 × 60

Potencia (W) del panel solar (máx.) 3,8 

Tipo de batería Ni-MH  

Dimensiones de la batería corta, sin cable (mm) 250 × 29,5 × 15 

Dimensiones de la batería larga, sin cable (mm) 500 × 16 × 16 

Corriente de carga 230 mA 

Corriente de descarga (recomendada) (mA) de 210 a 4000 (a 20 °C) 

Tensión medida de la batería (V) 12,0 

Capacidad de la batería (Ah) 2,1 

Carga nominal (Wh) de la batería 25,8 

Temperatura ambiente de servicio (°C) de – 20 a + 60

Tipo de protección (código IP) de la batería/el panel solar X4 / 67 

Clase de protección   III

M10-868 DC
/D+ M10-868 DC

M20-868 DC 1

/D+ M20-868 DC 1 

Tensión de diseño (V) 12 (CC) 12 (CC)

Par de giro de diseño (Nm) 10 20

Revoluciones medidas (r. p. m.) 16 16

Corriente de diseño (A) 4,0 6,0

Consumo de diseño (W) 48 72

Banda de radiofrecuencia (MHz) de 868,0 a 868,6 
de 869,4 a 869,65

Potencia de emisión de radio (dBm) máx. 10

Diámetro del eje 50

Tipo de protección (IP) 44

Gama del interruptor fi nal de carrera (revoluciones) 40

Tiempo de servicio (mín. S2) 10

Longitud C (mm) 466 491

Longitud D (mm) 449 474

Longitud E (mm) 
Cabezal elero | Cabezal redondo | Cabezal en estrella 14 | 12 | 19

Peso (kg) 1,70 2,20

Temperatura ambiente de servicio (°C) de – 20 a + 60

Clase de protección III 

Datos técnicos de M10, M20 1, /D+ M10, /D+ M20 1 

Datos técnicos del paquete solar DC
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